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Caractéristiques techniques/Informations supplémentaires

Tweeter :                                          Tweeter à ruban pavillonnaire
Haut-parleur des moyens             Haut-parleur des moyens en cône en aluminium 
                                                               de 4,5 pouces
Système d'amplification :              Amplificateur numérique avec processeur Xmos
Puissance de sortie :                      G/D (aigus) : 10 W+10 W,    
                                                           G/D (caisson) : 40 W+40 W
Plage de fréquences :                    52 Hz-40 KHz
Rapport signal/bruit :                    G/D :≥90 dB(A)
Modes source :                               AUX, PC, USB, Optique, Bluetooth.
                                                           Les sources USB, optique prennent en charge 
                                                           l'échantillonnage en entrée de 192 KHz
Sensibilité d’entrée :                      AUX : 450 ± 50 mV,
                                                           PC : 550 ± 50 mV,
                                                           USB : 400 ± 50 mFFs,
                                                           Optique : 400 ± 50 mFFs,
                                                           Bluetooth : 500 ± 50 mFFs
Sortie caisson :                                Max 1200 mV (change lorsque le volume principal change)
Voltage secteur :                             100-240V CA 50/60 Hz
Dimensions du boîtier (LxHxP) :  140 x 250 x 220 (mm) 
Poids net :                                        9.3 Kg (20.5 livres) / Ensemble

AVIS: Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les 
informationscontenues dans ce document peuvent être sujets à changements à 
tout moment sans préavis.

Dépannage

Problème Solution

• Vérifiez si le témoin est allumé. 

• Essayez de monter le volume en utilisant le réglage 
   de volume principal ou la télécommande.

• Vérifiez que les câbles audio sont bien connectés 
   et que l’entrée est correctement réglée sur les 
   haut-parleurs.
• Vérifiez s'il y a une sortie de signal provenant de la 
   source audio..

• La distance de transmission effective Bluetooth est de 
   10 mètres, veillez à ce que l'appareil est à portée.

• Essayez de connecter un autre appareil Bluetooth

• Vérifiez si l'alimentation principale est connectée ou 
   si la prise secteur est active.

Pas de son

Connexion par Bluetooth
impossible

The A80 does not turn on

Pour en savoir plus concernant AIRPULSE, rendez-vous sur notre site
www.airpulseaudio.com

• Vérifiez que le haut-parleur est réglé sur l’entrée 
   Bluetooth. S’il est dans un autre mode d’entrée 
   audio, le Bluetooth ne se connectera pas.
   Déconnectez tout appareil Bluetooth en maintenant 
   enfoncé le bouton     en mode Bluetooth, puis 
   réessayez.


